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[bookmark: _Toc369248667]SAMENVATTING
In de detailed design fase wordt de software architectuur, componenten, modules, interfaces, testaanpak en data van een software systeem verder verfijnd om zo de gespecificeerde requirements te realiseren. Het fysieke model zoals beschreven in de AD fase wordt verder uitgewerkt om zo een gestructureerde set van component specificaties te verkrijgen welke consistent, eenduidig en compleet gespecificeerd zijn. 
Dit detailed design document beschrijft de set component specificaties voor het <…> systeem.
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Figuur 1: Proces blokschema
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Doel
Met deze installatie kunnen de volgende soorten producten gemaakt worden;


	Nr.
	Product

	1
	Kapspoelwater (natronloog)                                            concentratie

	2
	Kapspoelwater (salpeterzuur)                                          concentratie


Tabel 1: Product overzicht
[bookmark: _GoBack]

In de tabel zijn de producten weergegeven die met deze Process Cell verwerkt kunnen worden.
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Het volume van de kapspoelwatertank bedraagt 4m³. Deze wordt opgevuld met brudenwater tot een bepaald niveau. Wanneer het niveau van het brudenwater hoog genoeg is, waardoor de stoomnozzles onder water staan, mag het opwarmen van het water al van start gaan. Tegelijk mag ook al natronloog of salpeterzuur toegevoegd worden. Het opwarmen is op basis van open stoominjectie (DSI). De loog- of zuurdosering gebeurt door een geleidbaarheidsmeting i.c.m. een loog- of zuurdoseerklep. Eénmaal de natronloog of het salpeterzuur en het water in de tank, vindt een controle plaats van de concentratie. Wanneer de temperatuur, de concentratie en de hoeveelheid kapspoelwater correct zijn, kan rondgepompt worden over de wasemkappen en de smelttanks. Dit vindt om en om plaats. Het retour kapspoelwater wordt opgevangen en terug gepompt naar de kapspoelwatertank voor hergebruik. Wanneer het niveau in de kapspoelwatertank te laag is, zal brudenwater en natronloog of salpeterzuur bijgedoseerd worden om de tank op niveau te houden.
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<sub>.<e>.<nnn>[(<type>)]

<sub>	procesmatige subsystemen (bijv. tank)
<e>	hardheid van de requirement (e = eis, d = wens)
<nnn>	001 .. 999, volgnummer requirement (oplopende volgorde)
<type>	extra veld t.b.v. van het weergeven van het type requirement:
			cap = capability requirement
			cns = constraint requirement

FS eisnummers;

<sub>.<project/order-nummer>.<e>.<nnn>[(<type>)]

<sub>	softwarematige subsystemen (bijv. PLC-code)
<project/order-nummer>	projectnummer of ordernummer (bijv. P15510 of O1441220)
<e>	hardheid van de requirement (e = eis, d = wens)
<nnn>	001 .. 999, volgnummer requirement (oplopende volgorde)
<type>	extra veld t.b.v. van het weergeven van het type requirement:
	F	= functioneel,		P = performance,	I 	=	interface, 
	O	= operationeel, 		R = resource, 		V 	=	verificatie, 
	A	= acceptatie-test, 	D = documentatie,	SE 	=	beveiliging, 
	PO	= portabiliteit, 		Q = kwaliteit, 		RE 	= 	betrouwbaarheid,	M = onderhoudbaarheid, 	S = voorzorgsmaatregelen

DS eisnummers;

Versie nummering;

Hier wordt de historie bijgehouden van dit document. Versies 0.x zijn conceptversies. Versies 1.0 en verder zijn definitieve versies.
<definitieve versie (major update)> < concept versie (minor update)>
Voorbeelden;
Eerste concept = 0.1
Tweede concept = 0.2 en zo verder.
Eerste Definitieve versie = 1.0
Update eerste definitieve versie = 1.1 en zo verder
Tweede Definitieve versie = 2.0
En zo verder
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