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Logging en trending in FactoryLink

1.1 Inleiding

Logging is het opslaan van data in databases, trending is het uitlezen van die gelogde data en die in een tijdsgrafiek plaatsen.

De enige data die gelogd kan worden zijn gegevens die in de diverse PLC’s bekend zijn. Dit zijn bijv. meetwaardes (zoals inhouden, temperaturen, flows, enz…) en status van stappenprogramma’s.

De taken in FactoryLink die het loggen bewerkstelligen zijn DB4_HIST en DBLOG, de taak TREND verzorgt de trending.

Hetgeen wat gelogd wordt, is vastgelegd door de programmeur van FactoryLink. In bijlage A t/m J staan per PLC overzichten van alles wat gelogd wordt. In bijlage K staat een overzicht van de gelogde gegevens van de diensttellers. In deze lijsten is aan de gelogde data ook een unieke code meegegeven. Door die code in te vullen in de trendrecepten kunnen door de operator zelf de trends samengesteld worden. Hoe zij dit moeten doen staat in de rest van dit document beschreven.

1.2 Trendpagina

De layout van de trendpagina zelf is gegeven in figuur 1. De trendpagina is oproepbaar op alle vier de beeldschermen en per scherm kunnen boven en onder 6 trenddata geplaatst worden, dus 12 in totaal.

Als vanaf één van keuzepagina’s per area een trendpagina wordt opgeroepen, wordt als eerste een vaste, door de programmeur vastgestelde, trend opgeroepen. D.m.v. de 2 buttons <TREND en TREND> kan dan naar vorige of volgende trends gegaan worden.
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Figuur 1: Trend-pagina voor real-time gegevens

De volgende, buiten de normale, gegevens staan op de trendpagina:

1. Bestandsnaam

2. Omschrijving

3. Y-as (4x de range-indicatie)

4. X-as (2x de tijd-as, incl de datum)

5. Omschrijving van het te loggen gegeven (12x)

6. Code van het te loggen gegeven (12x)

7. Waarde van het te loggen gegeven (12x)

8. Eenheid van het te loggen gegeven (12x)

9. Twee Buttons voor verwijzing naar een vorige of volgende trend

10. Cursor

11. Cursor-sturing F4/F5 (ook mogelijk door rechtstreeks klikken met de muis op de gewenste positie)

12. Keuze button F1 voor ‘real time’ trend (huidige gegevens tot één uur terug) of ‘history’ trend (tijd-instelbare gegevens)

Als is gekozen voor de ‘history’ trend komen er extra buttons tevoorschijn (zie figuur 2)

13. ‘Pan’-button F2/F3 om de trend in de tijd naar voren of achteren te verplaatsen ([SHIFT] voor snellere verplaatsing)

14. ‘Zoom’-button F6/F7om de tijdsas te verdubbelen of te halveren (evt. meerdere keren)
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Figuur 2: Trend-pagina voor tijd-instelbare (history) gegevens

Trendinvoer

De layout van de invoerpagina is gegeven in figuur 3. De invoerpagina is oproepbaar op alle vier de beeldschermen en per scherm kunnen boven en onder 6 trenddata geplaatst worden, dus 12 in totaal.
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Figuur 3: Invoer-pagina voor trends

De volgende gegevens kunnen/moeten ingevoerd worden (de nummers komen overeen met de nummers in de trendpagina zelf):

1. Bestandsnaam waaronder het trendrecept wordt opgeslagen en oproepbaar is in de trendpagina

2. Omschrijving (12x vrij in te vullen)

3. Y-as (linkse en rechtse Y-as voor resp. het bovenste en onderste veld van de trendpagina)

· Deze assen zijn vrij in te vullen en zijn er alleen voor het gemak, ze bepalen niet de range waarbinnen de signalen zichtbaar worden gemaakt, dat gebeurt namelijk per signaal (zie punt 7)

5. Omschrijving van het te loggen gegeven (12x vrij in te vullen)

6. Code van het daaraan gekoppelde en gelogde gegeven (12x, zie bijlage A)

7. Scaling/range van het te loggen gegeven (12x Min. voor de onderste grens in het trend veld en 12x Max. voor de bovenste grens in het trend veld). Voor het gemak kunnen via punt 3 getallen meegegeven worden voor de Y-as. De hier ingevoerde zijn echter bepalend in welk gebied het signaal zichtbaar wordt gemaakt.

8. Eenheid van het te loggen gegeven (vrij in te vullen)

9. Volgende en vorige trend voor verwijzing naar een vorige of volgende trend in de trendpagina

15. Overzicht bestaande trends (d.m.v. pijltoetsen kan door het directory worden gegaan en met de button ‘NIEUWE DIR’ kan het overzicht ververst worden)

16. Hier hoeft niets ingevoerd worden, maar is een indicatie welke lijn het in de trendpagina is (bv. 2-3 is de 3e lijn in het tweede (onderste) trend veld

17. Per PLC is een aparte database tabel aangemaakt die hier ingevoerd moet worden. Het is altijd ‘db1t’ met als toevoeging het PLC-nummer (bv. db1t2 voor PLC 370P2)

1.3 Algemeen

· De trendrecepten worden opgeslagen op de beide servers in het directory D:\Fl_data\Dblog1\Trend

· De logging is 3000 records groot en er wordt elke 30 sec. gelogd. Dit komt dus neer op 3000*30sec. = 90.000 sec. = 25 uur. Na die tijd wordt er aan de ene kant de eerste data uitgegooid en aan de andere kant de nieuwe data erin geschreven.

· Op PMS (T01C2) wordt dezelfde data gelogd, maar dan 25000 records * 30 sec. = 750.000 sec. = 208,3 uur = 8,7 dagen. En deze data wordt elke week gebackupt in de nacht van zondag op maandag om 0:00u.

Bijlage A, Logging T00P1 (P0, RMO 1 en 2)

Bijlage B, Logging T01P1 (P1, Wrongel- en walslijn 1)

Bijlage C, Logging T01P2 (P2, Wrongel- en walslijn 2)

Bijlage D, Logging T01P3 (P3, Wrongel- en walslijn 3)

Bijlage E, Logging T01P4 (P4, Wrongel- en smeltlijn 4)

Bijlage F, Logging T01P5 (P5, Algemeen)

Bijlage G, Logging T01P6 (P6, Silo’s)

Bijlage H, Logging T01PE (P7, Chemicaliën)

Bijlage I, Logging T03P1 (P8, TD)

Bijlage J, Logging T00P2 (P9, RMO 3)

Bijlage K, Logging diensttellers
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