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De documentatie van de LAN taak is goed, en daarom hebben de taken geen verdere uitleg nodig.

Wel wil ik even de opbouw van de “network alias name” omschrijven.

Voorbeeld:

Tag:


Fabriek:

Network alias name:

Remote tag:

ana_ing[5][10] 

Weiverwerking

ana_ing_lan_505_10

ana_ing_lan5[5][10]

ana_ing[10][2]

Weiverwerking

ana_ing_lan_510_2

ana_ing_lan5[10][2]

reg_pv_lpv[2][5]

Weiverwerking

reg_pv_lpv_lan_505_5

reg_pv_lpv_lan5[2][5]

reg_pv_lpv[3][7]

Caseïne


reg_pv_lpv_lan_603_7

reg_pv_lpv_lan6[3][7]

reg_pv_lpv[6][12]
Caseïne


reg_pv_lpv_lan_606_12

reg_pv_lpv_lan6[6][12]

ana_ing[4][23]

Caseïne


ana_ing_lan_604_23

ana_ing_lan6[4][23]

“lan_505”
=
Network alias name voor het LAN afkomstig vanuit PLC 5 van de weiverwerking.

“lan5”

=
Tag is afkomstig vanuit weiverwerking en is via het LAN verstuurd.

Bevindingen tijdens testen met opstelling met:


· -
Master weiverwerking



· -
Slave weiverwerking

· Master caseïne 

· Slave caseïne

1 Tijdens het opstarten van de master weiverwerking kwam er een foutmelding op de receive taak van de slave weiverwerking. De taak blijft echter wel werken. Ook blijft de redundancy goed werken.

2 Door de receive taak te stoppen en te starten wordt de melding gereset.

3 Indien de master uit valt wordt er nog steeds data verstuurd vanuit de slave. Deze dient wel actief te zijn. (De tag “mode” moet “hoog” zijn.)

4 Er kan zonder problemen een tag worden toegevoegd aan de send of receive taak. Indien men flrun –o draait, zullen de taken even gestopt en gestart worden. Er komt een foutmelding op de remote taak van het andere redundant systeem. Alles blijft goed werken, ook de remote systemen.

5 Alles blijft goed functioneren indien men de LAN taken configureed zijn aan de ene zijde, (bijvoorbeeld de weiverwerking), en niet aan de andere zijde. (Bijvoorbeeld de caseïne).

Conclusie:

Door de LAN taken te gebruiken ontstaat er een stabiele communicatie. Aanpassingen aan deze taken kunnen zonder problemen wordt uitgevoerd, zonder dat er systemen uitvallen.

Op dit moment is het volgende geconfigureerd in FL:

SEND CASEINE:

TAG:



Nerwork alias name:


Remote tag:
reg_pv_lpv[5][2]     

reg_pv_lpv_lan_605_2


reg_pv_lpv_lan6[5][2]

reg_pv_lpv[5][3]     

reg_pv_lpv_lan_605_3


reg_pv_lpv_lan6[5][3]

SEND WEIVERWERKING:

TAG:



Nerwork alias name:


Remote tag:
sbr_stap[10][50]       

sbr_lan_510_50    


sbr_stap_lan5[10][50]  

sbr_stap[10][51]       

sbr_lan_510_51    


sbr_stap_lan5[10][51]

sbr_stap[10][54]       

sbr_lan_510_54    


sbr_stap_lan5[10][54]

sbr_stap[10][55]       

sbr_lan_510_55    


sbr_stap_lan5[10][55]

sbr_stap[10][56]       

sbr_lan_510_56    


sbr_stap_lan5[10][56]

sbr_stap[10][57]       

sbr_lan_510_57    


sbr_stap_lan5[10][57]

ana_ing[10][1]         

ana_ing_lan_510_1 


ana_ing_lan5[10][1]    

ana_ing[10][3]         

ana_ing_lan_510_3 


ana_ing_lan5[10][3]

ana_ing[10][5]         

ana_ing_lan_510_5 


ana_ing_lan5[10][5]

ana_ing[10][7]         

ana_ing_lan_510_7 


ana_ing_lan5[10][7]

ana_ing[10][9]         

ana_ing_lan_510_9 


ana_ing_lan5[10][9]

ana_ing[10][11]        

ana_ing_lan_510_11


ana_ing_lan5[10][11]

ana_ing[10][13]        

ana_ing_lan_510_13


ana_ing_lan5[10][13]

ana_ing[10][17]        

ana_ing_lan_510_17


ana_ing_lan5[10][17]

ana_ing[10][19]        

ana_ing_lan_510_19


ana_ing_lan5[10][19]

ana_ing[10][21]        

ana_ing_lan_510_21


ana_ing_lan5[10][21]

ana_ing[10][23]        

ana_ing_lan_510_23


ana_ing_lan5[10][23]

ana_ing[10][27]        

ana_ing_lan_510_27


ana_ing_lan5[10][27]

ana_ing[10][29]        

ana_ing_lan_510_29


ana_ing_lan5[10][29]

