Logging en trending in FactoryLink

Inleiding

Sinds eind 2000 is er in de FactoryLink applicatie van de BUC in Rijkevoort logging en trending geimplementeerd. Logging is het opslaan van data in databases, trending is het uitlezen van die gelogde data en die in een tijdsgrafiek plaatsen.

De enige data die gelogd kan worden zijn gegevens die in de diverse PLC’s bekend zijn. Dit zijn bijv. meetwaardes (zoals inhouden, temperaturen, flows, enz…), status van stappenprogramma’s en de handshakes met de kaas en DD&S t.b.v. melk en room intrek.

De taken in FactoryLink die het loggen bewerkstelligen zijn DB4_HIST en DBLOG, de taak TREND verzorgt de trending.

Hetgeen wat gelogd wordt, is vastgelegd door de programmeur van FactoryLink. In bijlage A staat een overzicht van alles wat gelogd wordt per PLC. In deze lijsten is aan de gelogde data ook een unieke code meegegeven. Door die code in te vullen in de trendrecepten kunnen door de operator zelf de trends samengesteld worden. Hoe zij dit moeten doen staat in de rest van dit document beschreven.

Trendpagina

De layout van de trendpagina zelf is gegeven in figuur 1. De trendpagina is oproepbaar op alle vier de beeldschermen en per scherm kunnen boven en onder 6 trenddata geplaatst worden, dus 12 in totaal.

Als vanaf de keuzepagina de trendpagina wordt opgeroepen, wordt als eerste ‘tnd020’ opgeroepen. D.m.v. de 2 buttons <TREND en TREND> kan dan naar vorige of volgende trends gegaan worden.
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Figuur 1: Trend-pagina voor real-time gegevens

De volgende, buiten de normale, gegevens staan op de trendpagina:

1. Bestandsnaam

2. Omschrijving

3. Y-as (4x de range-indicatie)

4. X-as (2x de tijd-as, incl de datum)

5. Omschrijving van het te loggen gegeven (12x)

6. Code van het te loggen gegeven (12x)

7. Waarde van het te loggen gegeven (12x)

8. Eenheid van het te loggen gegeven (12x)

9. Twee Buttons voor verwijzing naar een vorige of volgende trend

10. Cursor

11. Cursor-sturing F4/F5 (ook mogelijk door rechtstreeks klikken met de muis op de gewenste positie)

12. Keuze button F1 voor ‘real time’ trend (huidige gegevens tot één uur terug) of ‘history’ trend (tijd-instelbare gegevens)

Als is gekozen voor de ‘history’ trend komen er extra buttons tevoorschijn (zie figuur 2)

13. ‘Pan’-button F2/F3 om de trend in de tijd naar voren of achteren te verplaatsen ([SHIFT] voor snellere verplaatsing)

14. ‘Zoom’-button F6/F7om de tijdsas te verdubbelen of te halveren (evt. meerdere keren)
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Figuur 2: Trend-pagina voor tijd-instelbare (history) gegevens

Trendinvoer

De layout van de invoerpagina is gegeven in figuur 3. De invoerpagina is oproepbaar op alle vier de beeldschermen en per scherm kunnen boven en onder 6 trenddata geplaatst worden, dus 12 in totaal.
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Figuur 3: Invoer-pagina voor trends

De volgende gegevens kunnen/moeten ingevoerd worden (de nummers komen overeen met de nummers in de trendpagina zelf):

1. Bestandsnaam waaronder het trendrecept wordt opgeslagen en oproepbaar is in de trendpagina

2. Omschrijving (12x vrij in te vullen)

3. Y-as (linkse en rechtse Y-as voor resp. het bovenste en onderste veld van de trendpagina)

· Deze assen zijn vrij in te vullen en zijn er alleen voor het gemak, ze bepalen niet de range waarbinnen de signalen zichtbaar worden gemaakt, dat gebeurt namelijk per signaal (zie punt 7)

5. Omschrijving van het te loggen gegeven (12x vrij in te vullen)

6. Code van het daaraan gekoppelde en gelogde gegeven (12x, zie bijlage A)

7. Scaling/range van het te loggen gegeven (12x Min. voor de onderste grens in het trend veld en 12x Max. voor de bovenste grens in het trend veld). Voor het gemak kunnen via punt 3 getallen meegegeven worden voor de Y-as. De hier ingevoerde zijn echter bepalend in welk gebied het signaal zichtbaar wordt gemaakt.

8. Eenheid van het te loggen gegeven (vrij in te vullen)

9. Volgende en vorige trend voor verwijzing naar een vorige of volgende trend in de trendpagina

15. Overzicht bestaande trends (d.m.v. pijltoetsen kan door het directory worden gegaan en met de button ‘NIEUWE DIR’ kan het overzicht ververst worden)

16. Hier hoeft niets ingevoerd worden, maar is een indicatie welke lijn het in de trendpagina is (bv. 2-3 is de 3e lijn in het tweede (onderste) trend veld

17. Per PLC is een aparte database tabel aangemaakt die hier ingevoerd moet worden. Het is altijd ‘db1t’ met als toevoeging het PLC-nummer (bv. db1t2 voor PLC 370P2)

Algemeen

· De trendrecepten worden opgeslagen op het netwerk in het directory N:\Trend

· De logging is 25000 records groot en er wordt elke 30 sec. gelogd. Dit komt dus neer op 25000*30sec. = 750.000 sec. = 208.33 uur = 8,68 dagen. Na die tijd wordt er aan de ene kant de eerste data uitgegooid en aan de andere kant de nieuwe data erin geschreven.

Bijlage A

Tag in FactoryLink
Code
Omschrijving

r70p1pv1840lpv
C1840
Geleidbaarheid reinigingstank T84

r70p1pv1850lpv
C1850
Stabilondosering reinigingstank T84

r70p1pv1720lpv
T1720
Temperatuur voorspoeltank T83

r70p1pv1820lpv
T1820
Temperatuur reinigingstank T84

r70p1sp1840lsp
C1840_SP
Setpoint geleidbaarheid reinigingstank T84

r70p1sp1720lsp
T1720_SP
Setpoint stabilondosering reinigingstank T84

r70p1sp1820lsp
T1820_SP
Setpoint temperatuur reinigingstank T84

r70p1mv1840plc
C1840UIT
Uitsturing geleidbaarheid reinigingstank T84

r70p1mv1850plc
C1850UIT
Uitsturing stabilondosering reinigingstank T84

r70p1mv1720plc
T1720UIT
Uitsturing temperatuur voorspoeltank T83

r70p1mv1820plc
T1820UIT
Uitsturing temperatuur reinigingstank T84

r70p1_stc1hr
P1_SBR78
Stappenprogramma CIP-1 hoofdroutine

r70p1_stc2hr
P1_SBR80
Stappenprogramma CIP-2 hoofdroutine

r70p1_stc3hr
P1_SBR82
Stappenprogramma CIP-3 hoofdroutine

r70p1_stc1mr
P1_SBR84
Stappenprogramma CIP-1 mediumroutine

r70p1_stc2mr
P1_SBR86
Stappenprogramma CIP-2 mediumroutine

r70p1_stc3mr
P1_SBR88
Stappenprogramma CIP-3 mediumroutine

r70p1_stc1fr
P1_SBR90
Stappenprogramma CIP-1 faseroutine

r70p1_stc2fr
P1_SBR92
Stappenprogramma CIP-2 faseroutine

r70p1_stc3fr
P1_SBR94
Stappenprogramma CIP-3 faseroutine

r70p1_stvt
P1_SBR96
Stappenprogramma voorspoeltank

r70p1_strt
P1_SBR98
Stappenprogramma reinigingstank

r70p1_stdt
P1_SBR100
Stappenprogramma desinfectanttank

r70p1_stnt
P1_SBR102
Stappenprogramma naspoeltank

r70p1pv1620apv
F1620
Flow naspoelwater

r70p1pv1500apv
Q1500
Geleidbaarheid CIP- header 1

r70p1pv1510apv
T1510
Temperatuur CIP- header 1

r70p1pv1520apv
Q1520
Geleidbaarheid CIP- header 2

r70p1pv1530apv
T1530
Temperatuur CIP- header 2

r70p1pv1540apv
Q1540
Geleidbaarheid CIP- header 3

r70p1pv1550apv
T1550
Temperatuur CIP- header 3

r70p1pv1460apv
L1460
Nivo condensaattank T215

r70p1pv1642apv
T1642
Temperatuur desinfectanttank

r70p1pv1641apv
Q1641
Geleidbaarheid desinfectanttank

r70p1pv1700apv
L1700
Nivo voorspoeltank T85

r70p1pv1800apv
L1800
Nivo reinigingstank T84

r70p1pv1900apv
L1900
Nivo naspoeltank T83

Tabel 1 : Logdata PLC 1 (370P1), CIP
Tag in FactoryLink
Code
Omschrijving

r70p2pv6220lpv
T6220
Temperatuur warm waterdosering HX002

r70p2pv6320lpv
T6320
Verhitten oplostank T226

r70p2pv6330lpv
T6330
Koelen oplostank T226

r70p2pv6420lpv
T6420
Verhitten oplostank T211

r70p2pv6430lpv
T6430
Koelen oplostank T211

r70p2pv6520lpv
T6520
Temperatuur schrapende koeler 2 HX003

r70p2sp6220lsp
T6220_SP
Setpoint temperatuur warm waterdosering HX002

r70p2sp6320lsp
T6320_SP
Setpoint verhitten oplostank T226

r70p2sp6330lsp
T6330_SP
Setpoint koelen oplostank T226

r70p2sp6420lsp
T6420_SP
Setpoint verhitten oplostank T211

r70p2sp6430lsp
T6430_SP
Setpoint koelen oplostank T211

r70p2sp6520lsp
T6520_SP
Setpoint temperatuur schrapende koeler 2 HX003

r70p2mv6500plc
S6500UIT
Uitsturing toerental M6050

r70p2mv6220plc
T6220UIT
Uitsturing temperatuur warm waterdosering HX002

r70p2mv6320plc
T6320UIT
Uitsturing verhitten oplostank T226

r70p2mv6330plc
T6330UIT
Uitsturing koelen oplostank T226

r70p2mv6420plc
T6420UIT
Uitsturing verhitten oplostank T211

r70p2mv6430plc
T6430UIT
Uitsturing koelen oplostank T211

r70p2mv6520plc
T6520UIT
Uitsturing temperatuur schrapende koeler 2 HX003

r70p2pv6300apv
L6300
wordt niet ingelezen in de PLC

Tabel 2 : Logdata PLC 2 (370P2), Oplos

Tag in FactoryLink
Code
Omschrijving

r70p3pv4_51lpv
T4_51
Temperatuur warmtewisselaar T207

r70p3pv2_86lpv
T2_86
Temperatuur permeaatkoeler

r70p3pv2_87lpv
T2_87
Temperatuur ingaand produkt UF

r70p3pv2_89lpv
T2_89
Temperatuur pasteur

r70p3pv3_21lpv
L3_21
Nivo T204

r70p3pvp3_11lpv
P3_11
Druk UF

r70p3pv3_310lpv
Q3_31
Brixmeting UF-trap 3

r70p3pv3_35lpv
F3_35
Flow diafiltratie

r70p3pv5_02lpv
L5_02
Nivo T205

r70p3pv5_90lpv
T5_90
Temperatuur retentaat koeler 1

r70p3pv5_96lpv
T5_96
Temperatuur retentaat koeler 2

r70p3pvf3_11lpv
F3_11
Ingaande flow UF-trappen

r70p3sp4_51lsp
T4_51_SP
Setpoint temperatuur warmtewisselaar T207

r70p3sp2_86lsp
T2_86_SP
Setpoint temperatuur permeaatkoeler

r70p3sp2_87lsp
T2_87_SP
Setpoint temperatuur ingaand produkt UF

r70p3sp2_89lsp
T2_89_SP
Setpoint temperatuur pasteur

r70p3sp3_21lsp
L3_21_SP
Setpoint nivo T204

r70p3spp3_11lsp
P3_11_SP
Setpoint druk UF

r70p3sp3_310lsp
Q3_31_SP
Setpoint brixmeting UF-trap 3

r70p3sp3_35lsp
F3_35_SP
Setpoint flow diafiltratie

r70p3sp5_02lsp
L5_02_SP
Setpoint nivo T205

r70p3sp5_90lsp
T5_90_SP
Setpoint temperatuur retentaat koeler 1

r70p3sp5_96lsp
T5_96_SP
Setpoint temperatuur retentaat koeler 2

r70p3spf3_11lsp
F3_11_SP
Setpoint ingaande flow UF-trappen

r70p3mv4_51plc
T4_51UIT
Uitsturing temperatuur warmtewisselaar T207

r70p3mv2_86plc
T2_86UIT
Uitsturing temperatuur permeaatkoeler

r70p3mv2_87plc
T2_87UIT
Uitsturing temperatuur ingaand produkt UF

r70p3mv2_89plc
T2_89UIT
Uitsturing temperatuur pasteur

r70p3mv3_21plc
L3_21UIT
Uitsturing nivo T204

r70p3mvp3_11plc
P3_11UIT
Uitsturing druk UF

r70p3mv3_310plc
Q3_31UIT
Uitsturing brixmeting UF-trap 3

r70p3mv3_35plc
F3_35UIT
Uitsturing flow diafiltratie

r70p3mv5_02plc
L5_02UIT
Uitsturing nivo T205

r70p3mv5_90plc
T5_90UIT
Uitsturing temperatuur retentaat koeler 1

r70p3mv5_96plc
T5_96UIT
Uitsturing temperatuur retentaat koeler 2

r70p3mvf3_11plc
F3_11UIT
Uitsturing ingaande flow UF-trappen

r70p3pv2_88apv
T2_88
Temperatuur gepasteuriseerd produkt

r70p3pv3_303apv
T3_303
Temperatuur UF-trap 3

r70p3pvtt3_01apv
TT3_01
Temperatuur voor UF

r70p3pv4_05apv
T4_05
Temperatuur hard watertank T207

r70p3pv3_203apv
T3_203
Temperatuur UF-trap 2

r70p3pv3_31apv
F3_31
Flow retentaatafvoer

r70p3pv3_100apv
F3_100
Flow permeaat uit trappen

r70p3pv5_01apv
W5_01
Nivo retentaattank T206

r70p3pvcc3_01apv
CT3_01
Temperatuur uit UF-trappen naar T204

r70p3pvct3_01apv
CC3_01
Geleidbaarheid uit UF-trappen naar T204

Tabel 3.1 : Logdata PLC 3 (370P3), UF

Tag in FactoryLink
Code
Omschrijving

r70p3pv6_03apv
L6_03
Nivo OM/perm.-stand.tank T201

r70p3pv6_04apv
L6_04
Nivo OM/perm.-stand.tank T202

r70p3_stat_t201
P3_SBR91
Stappenprogramma OM/perm.-stand.tank T201

r70p3_stat_t202
P3_SBR92
Stappenprogramma OM/perm.-stand.tank T202

r70p3_stat_past
P3_SBR93
Stappenprogramma pasteur

r70p3_stat_uf
P3_SBR94
Stappenprogramma UF

r70p3_stat_cipuf
P3_SBR95
Stappenprogramma CIP UF

r70p3_stat_retent
P3_SBR96
Stappenprogramma retentaat afvoercoordinator

r70p3_stat_t206
P3_SBR97
Stappenprogramma retentaattank T206

r70p3_stat_uftrap
P3_SBR104
Stappenprogramma UF trappen

r70p3_stat_cipufverdr
P3_SBR105
Stappenprogramma CIP UF verdringen

Tabel 3.2 : Logdata PLC 3 (370P3), UF

Tag in FactoryLink
Code
Omschrijving

cbuc_vrp_rm
BR_VRP
BUC room vrijgave produkt

cbuc_pok_rm
BR_POK
BUC room produkt OK

cbuc_wok_rm
BR_WOK
BUC room water OK

cbuc_vrc_rmom
BO_VRC
BUC room/OM vrijgave CIP

cbuc_vrp_om
BO_VRP
BUC OM vrijgave produkt

cbuc_pok_om
BO_POK
BUC OM produkt OK

cbuc_wok_om
BO_WOK
BUC OM water OK

cuf_vrp_om
UO_VRP
UF OM vrijgave produkt

cuf_pok_om
UO_POK
UF OM produkt OK

cuf_wok_om
UO_WOK
UF OM water OK

buc_vop_rm
BR_VOP
BUC room verzoek om produkt

buc_vow_rm
BR_VOW
BUC room verzoek om water

buc_voc_rmom
BRO_VOC
BUC room/OM verzoek om cip

buc_vkc_rmom
BRO_VKC
BUC room/OM voorkeuze CIP

uf_vop_om
UO_VOP
UF OM verzoek om produkt

uf_vow_om
UO_VOW
UF OM verzoek om water

buc_vop_om
BO_VOP
BUC OM verzoek om produkt

buc_vow_om
BO_VOW
BUC OM verzoek om water

st_coord_rm
P4_SBR70
Stappenprogramma roomcoordinator

st_coord_vm
P4_SBR72
Stappenprogramma VM-coordinator

st_coord_om
P4_SBR74
Stappenprogramma OM-coordinator

st_buc_rm
P4_SBR76
Stappenprogramma room BUC

st_buc_opl_om
P4_SBR78
Stappenprogramma OM BUC oplos

st_afv_rm
P4_SBR80
Stappenprogramma afvoercoordinator room

st_afv_om
P4_SBR82
Stappenprogramma afvoercoordinator OM

st_cip_coord_rm
P4_SBR84
Stappenprogramma CIP room/VM DD&S

st_buc_uf_om
P4_SBR88
Stappenprogramma OM BUC UF

st_buc_zuiv_om
P4_SBR89
Stappenprogramma OM BUC zuivel

ckas_vop_rm
KR_VOP
Kaas room verzoek om produkt

ckas_vow_rm
KR_VOW
Kaas room verzoek om water

ckas_voc_rm
KR_VOC
Kaas room verzoek om CIP

ckas_bc_rm
KR_BC
Kaas room tbv BUC of DD&S

ckas_vkc_rm
KR_VKC
Kaas room voorkeuze CIP

ckas_vop_vm
KV_VOP
Kaas VM verzoek om produkt

ckas_vow_vm
KV_VOW
Kaas VM verzoek om water

ckas_voc_vm
KV_VOC
Kaas VM verzoek om CIP

ckas_bc_vm
KV_BC
Kaas VM tbv. BUC of CPE

ckas_vkc_vm
KV_VKC
Kaas VM voorkeuze CIP

ckas_vop_om
KO_VOP
Kaas OM verzoek om produkt

ckas_vow_om
KO_VOW
Kaas OM verzoek om water

ckas_bc_om
KO_BC
Kaas OM voorkeuze CIP

ccpe_vrp_rm
CR_VRP
DD&S room vrijgave produkt

ccpe_pok_rm
CR_POK
DD&S room produkt OK

ccpe_wok_rm
CR_WOK
DD&S room water OK

ccpe_vrc_rm
CR_VRC
DD&S room vrijgave CIP

ccpe_vrp_vm
CV_VRP
DD&S VM vrijgave produkt

Tabel 4.1 : Logdata PLC 4 (370P4), Algemeen

Tag in FactoryLink
Code
Omschrijving

ccpe_pok_vm
CV_POK
DD&S VM produkt OK

ccpe_wok_vm
CV_WOK
DD&S VM water OK

ccpe_vrc_vm
CV_VRC
DD&S VM vrijgave CIP

ccpe_vrp_om
CO_VRP
DD&S OM vrijgave produkt

ccpe_pok_om
CO_POK
DD&S OM produkt OK

ccpe_wok_om
CO_WOK
DD&S OM water OK

coord_ontv_rm
RM_ONTV
Ontvangen hoeveelheid room

coord_ontv_vm
VM_ONTV
Ontvangen hoeveelheid VM

coord_ontv_om
OM_ONTV
Ontvangen hoeveelheid OM

coord_teltot_rm
RM_TOT
Room 'tellen tot'

coord_teltot_vm
VM_TOT
VM 'tellen tot'

coord_teltot_om
OM_TOT
OM 'tellen tot'

kas_vrp_rm
KR_VRP
Kaas room vrijgave produkt

kas_pok_rm
KR_POK
Kaas room produkt OK

kas_wok_rm
KR_WOK
Kaas room water OK

kas_vrc_rm
KR_VRC
Kaas room vrijgave CIP

kas_vrp_vm
KV_VRP
Kaas VM vrijgave produkt

kas_pok_vm
KV_POK
Kaas VM produkt OK

kas_wok_vm
KV_WOK
Kaas VM water OK

kas_vrc_vm
KV_VRC
Kaas VM vrijgave CIP

kas_vrp_om
KO_VRP
Kaas OM vrijgave produkt

kas_pok_om
KO_POK
Kaas OM produkt OK

kas_wok_om
KO_WOK
Kaas OM water OK

kaas_telst_rm
RM_STAND
Kaas tellerstand room

kaas_telst_vm
VM_STAND
Kaas tellerstand VM

kaas_telst_om
OM_STAND
Kaas tellerstand OM

kaas_roomtnk1
RM1_INH
Kaas inhoud roomtank 1

kaas_roomtnk2
RM2_INH
Kaas inhoud roomtank 2

kaas_omtnk
OM_INH
Kaas inhoud OM-tank

kaas_vmtnk
VM_INH
Kaas inhoud VM-tank

cpe_vop_rm
CR_VOP
DD&S room verzoek om produkt

cpe_vow_rm
CR_VOW
DD&S room verzoek om water

cpe_voc_rm
CR_VOC
DD&S room verzoek om CIP

cpe_vkc_rm
CR_VKC
DD&S room voorkeuze CIP

cpe_vop_vm
CV_VOP
DD&S VM verzoek om produkt

cpe_vow_vm
CV_VOW
DD&S VM verzoek om water

cpe_voc_vm
CV_VOC
DD&S VM verzoek om CIP

cpe_vkc_vm
CV_VKC
DD&S VM voorkeuze CIP

cpe_vop_om
CO_VOP
DD&S OM verzoek om produkt

cpe_vow_om
CO_VOW
DD&S OM verzoek om water

r70p4pv4180lpv
W4180
Alcoholdosering naar alcoholmixtanks

r70p4pv4740lpv
F4740
Flow afvoer premix-tank T212

r70p4pv4840lpv
F4840
Flow afvoer premix-tank T232

r70p4pv7100lpv
W7100
Standaardisatiedosering 1

r70p4pv7110lpv
W7110
Standaardisatiedosering 2

r70p4pv8200lpv
L8200
Nivo intrekbakje stabilisatielijn T242

Tabel 4.2 : Logdata PLC 4 (370P4), Algemeen 

Tag in FactoryLink
Code
Omschrijving

r70p4pv8500lpv
T8500
Temperatuur pasteur stab.lijn 1

r70p4pv8520lpv
T8520
Temperatuur nakoeler stab.lijn 1

r70p4pv8540lpv
T8540
Temperatuur extra koeler stab.lijn 1

r70p4sp4180lsp
W4180_SP
Setpoint alcoholdosering naar alcoholmixtanks

r70p4sp4740lsp
F4740_SP
Setpoint flow afvoer premix-tank T212

r70p4sp4840lsp
F4840_SP
Setpoint flow afvoer premix-tank T232

r70p4sp7100lsp
W7100_SP
Setpoint standaardisatiedosering 1

r70p4sp7110lsp
W7110_SP
Setpoint standaardisatiedosering 2

r70p4sp8200lsp
L8200_SP
Setpoint nivo intrekbakje stabilisatielijn T242

r70p4sp8500lsp
T8500_SP
Setpoint temperatuur pasteur stab.lijn 1

r70p4sp8520lsp
T8520_SP
Setpoint temperatuur nakoeler stab.lijn 1

r70p4sp8540lsp
T8540_SP
Setpoint temperatuur extra koeler stab.lijn 1

r70p4mv4180plc
W4180UIT
Uitsturing alcoholdosering naar alcoholmixtanks

r70p4mv4740plc
F4740UIT
Uitsturing flow afvoer premix-tank T212

r70p4mv4840plc
F4840UIT
Uitsturing flow afvoer premix-tank T232

r70p4mv7100plc
W7100UIT
Uitsturing standaardisatiedosering 1

r70p4mv7110plc
W7110UIT
Uitsturing standaardisatiedosering 2

r70p4mv8200plc
L8200UIT
Uitsturing nivo intrekbakje stabilisatielijn T242

r70p4mv8500plc
T8500UIT
Uitsturing temperatuur pasteur stab.lijn 1

r70p4mv8520plc
T8520UIT
Uitsturing temperatuur nakoeler stab.lijn 1

r70p4mv8540plc
T8540UIT
Uitsturing temperatuur extra koeler stab.lijn 1

r70p4pv4200apv
F4200
Flow alcohollossing

r70p4pv7820apv
T7820
Temperatuur snijmelktank T208

r70p4pv8300apv
P8300
Druk homogenisator 1 stab.lijn 1

r70p4pv8400apv
P8400
Druk homogenisator 2 stab.lijn 1

r70p4pv8500apv
T8500
Temperatuur warm water circuit stab.lijn 1

r70p4pv8560apv
F8560
Flow afvoer stab.lijn 1

r70p4pv9800apv
F9800
Flow belading 1 gereed produkt 

r70p4pv9840apv
F9840
Flow belading 2 gereed produkt 

r70p4pv4950apv
Q4950
Ethanolmeting vloerput alcoholopslag

r70p4pv4960apv
Q4960
Ethanolmeting alcoholkleppen premixtanks

r70p4pv4970apv
Q4970
Ethanolmeting koppelstation 1 premixtanks

r70p4pv7950apv
Q7950
Ethanolmeting koppelstaion 18 stand.tanks

r70p4pv7960apv
Q7960
Ethanolmeting koppelstation 10 stand.tanks

r70p4pv9200apv
Q9200
Ethanolmeting vloerput opslag alcoholhoudende grondstoffen

r70p4pv8980apv
Q8980
Ethanolmeting vloerput stabilisatielijnen

r70p4pv9950apv
Q9950
Ethanolmeting belading 1 gereed produkt 

r70p4pv9960apv
Q9960
Ethanolmeting belading 2 gereed produkt 

r70p4pv9970apv
Q9970
Ethanolmeting koppelstation 16 gereed produkt opslag

r70p4pv9300apv
F9300
Flow ondermelk vanaf kaasfabriek

r70p4pv8841apv
T8841
Temperatuur ingaand produkt stab.lijn 1

r70p4pv8842apv
T8842
Temperatuur voor homogenisator 1 stab.lijn 1

r70p4pv8843apv
T8843
Temperatuur voor homogenisator 2 stab.lijn 1

r70p4pv8844apv
T8844
Temperatuur na homogenisator 2 stab.lijn 1

r70p4pv8845apv
T8845
Temperatuur na duurverhitter stab.lijn 1

r70p4pv8570apv
C8570
Geleidbaarheid stab.lijn 1

Tabel 4.3 : Logdata PLC 4 (370P4), Algemeen 

Tag in FactoryLink
Code
Omschrijving

r70p4pv3320apv
T3320
Temperatuur OM/DM tank T92

r70p4pv3340apv
T3420
Temperatuur OM/DM tank T94

r70p4pv9480apv
T9480
Temperatuur oostgevel buiten

tdb_sturw[1]
SRW_T66
Stuurwoord T66

tdb_sturw[2]
SRW_T67
Stuurwoord T67

tdb_sturw[3]
SRW_T83
Stuurwoord T83

tdb_sturw[4]
SRW_T84
Stuurwoord T84

tdb_sturw[5]
SRW_T85
Stuurwoord T85

tdb_sturw[6]
SRW_T86
Stuurwoord T86

tdb_sturw[7]
SRW_T87
Stuurwoord T87

tdb_sturw[8]
SRW_T88
Stuurwoord T88

tdb_sturw[9]
SRW_T89
Stuurwoord T89

tdb_sturw[10]
SRW_T91
Stuurwoord T91

tdb_sturw[11]
SRW_T92
Stuurwoord T92

tdb_sturw[12]
SRW_T94
Stuurwoord T94

tdb_sturw[13]
SRW_T95
Stuurwoord T95

tdb_sturw[14]
SRW_T96
Stuurwoord T96

tdb_sturw[15]
SRW_T97
Stuurwoord T97

tdb_sturw[16]
SRW_T98
Stuurwoord T98

tdb_sturw[17]
SRW_T99
Stuurwoord T99

tdb_sturw[18]
SRW_T201
Stuurwoord T201

tdb_sturw[19]
SRW_T202
Stuurwoord T202

tdb_sturw[20]
SRW_T203
Stuurwoord T203

tdb_sturw[21]
SRW_T204
Stuurwoord T204

tdb_sturw[22]
SRW_T205
Stuurwoord T205

tdb_sturw[23]
SRW_T206
Stuurwoord T206

tdb_sturw[24]
SRW_T207
Stuurwoord T207

tdb_sturw[25]
SRW_T208
Stuurwoord T208

tdb_sturw[26]
SRW_T209
Stuurwoord T209

tdb_sturw[27]
SRW_T211
Stuurwoord T211

tdb_sturw[28]
SRW_T212
Stuurwoord T212

tdb_sturw[29]
SRW_T213
Stuurwoord T213

tdb_sturw[30]
SRW_T216
Stuurwoord T216

tdb_sturw[31]
SRW_T217
Stuurwoord T217

tdb_sturw[32]
SRW_T224
Stuurwoord T224

tdb_sturw[33]
SRW_T225
Stuurwoord T225

tdb_sturw[34]
SRW_T226
Stuurwoord T226

tdb_sturw[35]
SRW_T227
Stuurwoord T227

tdb_sturw[36]
SRW_T228
Stuurwoord T228

tdb_sturw[37]
SRW_T229
Stuurwoord T229

tdb_sturw[38]
SRW_T230
Stuurwoord T230

tdb_sturw[39]
SRW_T231
Stuurwoord T231

tdb_sturw[40]
SRW_T232
Stuurwoord T232

tdb_sturw[41]
SRW_T233
Stuurwoord T233

tdb_sturw[42]
SRW_T234
Stuurwoord T234

tdb_sturw[43]
SRW_T235
Stuurwoord T235

Tabel 4.4 : Logdata PLC 4 (370P4), Algemeen 

Tag in FactoryLink
Code
Omschrijving

tdb_sturw[44]
SRW_T236
Stuurwoord T236

tdb_sturw[45]
SRW_T237
Stuurwoord T237

tdb_sturw[46]
SRW_T238
Stuurwoord T238

tdb_sturw[47]
SRW_T239
Stuurwoord T239

tdb_sturw[48]
SRW_T240
Stuurwoord T240

tdb_sturw[49]
SRW_T241
Stuurwoord T241

tdb_sturw[50]
SRW_T242
Stuurwoord T242

tdb_sturw[51]
SRW_T243
Stuurwoord T243

tdb_sturw[52]
SRW_T244
Stuurwoord T244

tdb_sturw[53]
SRW_T245
Stuurwoord T245

tdb_sturw[54]
SRW_T246
Stuurwoord T246

tdb_sturw[55]
SRW_T247
Stuurwoord T247

tdb_sturw[56]
SRW_9016
Stuurwoord 9016

tdb_sturw[57]
SRW_9017
Stuurwoord 9017

tdb_sturw[58]
SRW_9014
Stuurwoord 9014

tdb_sturw[59]
SRW_T990
Stuurwoord T990

tdb_sturw[60]
SRW_T991
Stuurwoord T991

tdb_sturw[61]
SRW_T992
Stuurwoord T992

tdb_sturw[62]
SRW_T993
Stuurwoord T993

tdb_sturw[63]
SRW_T994
Stuurwoord T994

tdb_sturw[64]
SRW_T995
Stuurwoord T995

tdb_sturw[65]
SRW_T996
Stuurwoord T996

tdb_sturw[66]
SRW_T997
Stuurwoord T997

tdb_sturw[67]
SRW_T998
Stuurwoord T998

tdb_statw[1]
STW_T66
Statuswoord T66

tdb_statw[2]
STW_T67
Statuswoord T67

tdb_statw[3]
STW_T83
Statuswoord T83

tdb_statw[4]
STW_T84
Statuswoord T84

tdb_statw[5]
STW_T85
Statuswoord T85

tdb_statw[6]
STW_T86
Statuswoord T86

tdb_statw[7]
STW_T87
Statuswoord T87

tdb_statw[8]
STW_T88
Statuswoord T88

tdb_statw[9]
STW_T89
Statuswoord T89

tdb_statw[10]
STW_T91
Statuswoord T91

tdb_statw[11]
STW_T92
Statuswoord T92

tdb_statw[12]
STW_T94
Statuswoord T94

tdb_statw[13]
STW_T95
Statuswoord T95

tdb_statw[14]
STW_T96
Statuswoord T96

tdb_statw[15]
STW_T97
Statuswoord T97

tdb_statw[16]
STW_T98
Statuswoord T98

tdb_statw[17]
STW_T99
Statuswoord T99

tdb_statw[18]
STW_T201
Statuswoord T201

tdb_statw[19]
STW_T202
Statuswoord T202

tdb_statw[20]
STW_T203
Statuswoord T203

tdb_statw[21]
STW_T204
Statuswoord T204

tdb_statw[22]
STW_T205
Statuswoord T205

Tabel 4.5 : Logdata PLC 4 (370P4), Algemeen 

Tag in FactoryLink
Code
Omschrijving

tdb_statw[23]
STW_T206
Statuswoord T206

tdb_statw[24]
STW_T207
Statuswoord T207

tdb_statw[25]
STW_T208
Statuswoord T208

tdb_statw[26]
STW_T209
Statuswoord T209

tdb_statw[27]
STW_T211
Statuswoord T211

tdb_statw[28]
STW_T212
Statuswoord T212

tdb_statw[29]
STW_T213
Statuswoord T213

tdb_statw[30]
STW_T216
Statuswoord T216

tdb_statw[31]
STW_T217
Statuswoord T217

tdb_statw[32]
STW_T224
Statuswoord T224

tdb_statw[33]
STW_T225
Statuswoord T225

tdb_statw[34]
STW_T226
Statuswoord T226

tdb_statw[35]
STW_T227
Statuswoord T227

tdb_statw[36]
STW_T228
Statuswoord T228

tdb_statw[37]
STW_T229
Statuswoord T229

tdb_statw[38]
STW_T230
Statuswoord T230

tdb_statw[39]
STW_T231
Statuswoord T231

tdb_statw[40]
STW_T232
Statuswoord T232

tdb_statw[41]
STW_T233
Statuswoord T233

tdb_statw[42]
STW_T234
Statuswoord T234

tdb_statw[43]
STW_T235
Statuswoord T235

tdb_statw[44]
STW_T236
Statuswoord T236

tdb_statw[45]
STW_T237
Statuswoord T237

tdb_statw[46]
STW_T238
Statuswoord T238

tdb_statw[47]
STW_T239
Statuswoord T239

tdb_statw[48]
STW_T240
Statuswoord T240

tdb_statw[49]
STW_T241
Statuswoord T241

tdb_statw[50]
STW_T242
Statuswoord T242

tdb_statw[51]
STW_T243
Statuswoord T243

tdb_statw[52]
STW_T244
Statuswoord T244

tdb_statw[53]
STW_T245
Statuswoord T245

tdb_statw[54]
STW_T246
Statuswoord T246

tdb_statw[55]
STW_T247
Statuswoord T247

tdb_statw[56]
STW_9016
Statuswoord 9016

tdb_statw[57]
STW_9017
Statuswoord 9017

tdb_statw[58]
STW_9014
Statuswoord 9014

tdb_statw[59]
STW_T990
Statuswoord T990

tdb_statw[60]
STW_T991
Statuswoord T991

tdb_statw[61]
STW_T992
Statuswoord T992

tdb_statw[62]
STW_T993
Statuswoord T993

tdb_statw[63]
STW_T994
Statuswoord T994

tdb_statw[64]
STW_T995
Statuswoord T995

tdb_statw[65]
STW_T996
Statuswoord T996

tdb_statw[66]
STW_T997
Statuswoord T997

tdb_statw[67]
STW_T998
Statuswoord T998

Tabel 4.6 : Logdata PLC 4 (370P4), Algemeen

